
 

 

 

 

БМП-2 

Классификация боевая машина пехоты 

Боевая масса, т 14,7 

Компоновочная схема 

моторно-трансмиссионное отделение спереди, боевое в центре, десантное сзади 

Экипаж, чел. 3 

Десант, чел. 7 

История 

Разработчик   СКБМ (г. Курган) 

 

Производитель  /  Курганмашзавод 



 

 

  

Годы производства 1980—2008 

 

Годы эксплуатации с 1980 

 

Основные операторы                  

Размеры 

Длина корпуса, мм   6735 

Ширина, мм 3150 

Высота, мм 2450 (по осветителю) 

2250 (по приборам прицеливания) 

База, мм 3600 

Колея, мм 2550 

Клиренс, мм   420 

Бронирование 

Тип брони стальная катаная гомогенная (противопульная, противоосколочная) 

Лоб корпуса, мм/град. 23 

Борт корпуса, мм/град. 9 

Вооружение 

Калибр и марка пушки      30-мм 2А42 

Тип пушки 

нарезная малокалиберная автоматическая пушка 

Боекомплект пушки  500 (бронебойные-трассирующие, осколочно-фугасно-зажигательные) 

Углы ВН, град. −5…+74° 

Углы ГН, град. 360° 



 

 

Дальность стрельбы, км до 4 по наземным     до 2,5 по воздушным 

Прицелы 

БПК-2-42 (БПК-1-42) — бинокулярный дневной и активно-пассивный ночной и зенитный 1ПЗ-3 

Пулемёты   1 × 7,62-мм ПКТ 

 

Другое вооружение ПТРК 9К111 или 9К113 

 

Двигатель 

Подвижность 

Мощность двигателя, л. с. 300 

Скорость по шоссе, км/ч 65 

Скорость по пересечённой местности, км/ч 40—50 по грунтовой дороге 7 на плаву 

Запас хода по шоссе, км 550—600 

Удельная мощность, л. с./т 20,3—21,74 

Тип подвески 

независимая торсионная с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего 

действия на 1, 2 и 6 узлах подвески 

Удельное давление на грунт, кг/см² 0,64—0,66 

Преодолеваемый подъём, град. 35° 

Преодолеваемая стенка, м 0,7 

Преодолеваемый ров, м 2,5 

Преодолеваемый брод, м  


